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Chers candidats-batisseurs,

Bravo ! Vous désirez construire une maison ou une annexe en (ossature) bois et vous avez fait un bon choix,
qu'’il soit motivé par des considérations techniques ou par votre sensibilité environnementale.

Un tel projet mérite cependant une réflexion minutieuse, et ce, a plusieurs niveaux : fonctionnalité,
matériaux, performances énergétiques, esthétique, colt, et bien sir le choix du/des partenaire(s)
exécutif(s).

Chez nous, pas de plan « type » ; c’est nous qui nous adaptons a vos besoins et non I'inverse ! Toujours dans
cette logique, votre projet pourra s’envisager en structure seule, gros ceuvre fermé ou clef sur porte.
Flexibilité et qualité sont nos maftres mots.

Ancrés dans le massif forestier ardennais et soucieux du développement durable, nous utilisons au
maximum la ressource régionale (épicéa, douglas,...) ainsi que la main d’ceuvre locale.

Conception, rabotage, traitement du bois, préfabrication des structures et montage sur chantier, tout est
fait « maison ».

Ce document, non exhaustif, vous permettra de découvrir plus en détail le principe de la construction a
ossature bois et la valeur ajoutée que peut lui apporter notre société.

Nous vous souhaitons d’ores et déja beaucoup de succés dans votre entreprise et espérons vous rencontrer
bient6t pour discuter ensemble de votre projet.

Marcel SCHUTZ
Administrateur délégué TVB SA

09/5210
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Raecherche * Développe = Informe

La société TVB (Techniques et Valorisation du Bois) a été créée en 1995 et
valorisait a I'origine du bois régional par le biais de petites structures telles
gue jeux, kiosques, pergolas,... Tres rapidement, |I'éventail des réalisations
proposées-s’est élargi avec des ouvrages aussi divers que conséquents, dont
les batiments a ossature bois. Les enjeux environnementaux actuels et futurs
ont également su générer aupres du public un engouement croissant pour ce
mode de construction plus écologique. TVB se devait dés lors d’apporter une
réponse a cet enthousiasme, en proposant des solutions de qualité, label qui
fait depuis longtemps notre réputation.

Cela fait maintenant plus de 10 ans que nous réalisons des batiments a
ossature bois, avec autant d’expérience engrangée en la matiere. Toujours
dans le cadre de cette démarche qualitative, nous nous tenons régulierement
informés des derniéres avancées dans le secteur, que ce soit par notre
participation a des séminaires et journées d’étude ou par notre affiliation a
certains organismes reconnus tels que le CSTC (Centre Scientifique et
Technique de la Construction) ou I'Association HSOB (HoutSkeletbouw -
Ossature Bois).

Nous réalisons principalement des batiments basse énergie. Nous pouvons
également répondre au standard passif ; ce choix sera alors surtout dicté par
des considérations d’ordre philosophique et non de rentabilité. Nous avons en
effet déja étudié la question et, actuellement, le rapport entre performances
énergétiques et investissements reste favorable a la basse énergie.

HSéB

www.assoclationossaturebols.be




La société emploie aujourd’hui prés de 30 personnes, toutes animées par la méme
passion du métier et partageant les valeurs de I'entreprise. Ce contexte nous permet
d’apporter a chaque réalisation le soin qu’elle mérite, en en faisant par la méme
occasion une nouvelle référence pour la société.

TVB saura ainsi étre le partenaire de confiance que vous recherchez pour la
réalisation de votre projet de construction en ossature bois. Notre équipe, composée
de professionnels en la matiére, saura vous conseiller et vous accompagner dans
votre entreprise.

Nos maitres mots sont qualité, passion et flexibilité. Nous pouvons ainsi intervenir a
des degrés divers et proposer soit I'ossature seule, soit un gros-ceuvre fermé ou
encore le batiment en finition clé sur porte. Quelle que soit I'importance de notre
mission, notre recherche de qualité est permanente et présente a tous les stades du
projet (plans de fabrication, matériaux, exécution, communication).
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Construire avec TVB, c’est la garantie de :

* Conseils avisés et personnalisés

* Une équipe a votre écoute

* Matériaux de qualité

» Grande flexibilité quant a notre mission
» Respect des délais annoncés

* Respect de votre budget

» Réactivité (avant, pendant et aprés chantier)



Le principe de lossature bois trouve son origine dans les constructions a
colombages selon la méthode des bois courts. Bon nombre de batiments
multiséculaires, en Alsace par exemple, témoignent aujourd’hui, si besoin en est, de
I’extraordinaire durabilité de ce mode de construction.

Bien qu’en pleine expansion chez nous depuis quelques années, le principe de
I'ossature bois est trés répandu dans les pays nord-américains ou scandinaves
depuis longtemps déja, quand l'industrialisation et la mécanisation ont permis le
développement de ce type de constructions a grande échelle.

Ce systéme est, depuis, en perpétuelle évolution. L’apparition des panneaux dérivés
du bois (photo coin inférieur droit) ou des nombreux systémes d’assemblages
spécifiques (connecteurs, crampons, sabots,...) en sont de bons témoins. Chaque
année, de nouveaux produits et techniques arrivent sur le marché et perfectionnent
ce segment de construction, devenu particulierement performant mais non moins
exigeant.




Vue générale

Principe et détails techniques

Le squelette d’'une maison a ossature bois est constitué d’'un ensemble de cadres
correspondants généralement a une hauteur d’étage. Ceux-ci sont formés par des
éléments verticaux (montants) de section réduites disposés suivant un intervalle
assez serré (généralement 40 a 60 cm) et reliés entre eux a chaque extrémité par des
éléments horizontaux (traverses) de section identique. Ce sont ces cadres,
complétés de panneaux de contreventement, qui assurent le réle structurel du
batiment. Des matériaux isolants viennent ensuite remplir la structure en bois, qui
recevra pour terminer un habillage de finitions cotés intérieur et extérieur. Il s’agit la
du principe constructif général d’une ossature bois.

. Parement extérieur au choix (bardage, crépi, pierres,...)

. Revétement de sol (carrelage, plancher,...)

. Ossature + isolation

. Panneau OSB (contreventement, frein-vapeur, étanchéité a I'air)
. Espace technique

. Finition intérieure au choix (plagues de platre, lambris,...)
. Techniques

. Hourdis ou dalle de sol

. Isolation sur dalle (polyuréthane projeté)

. Chape

. Gitage (+ isolation)

. Panneau OSB

. Chape seche ou traditionnelle

. Lattage + finition plafond

. Etanchéité a Iair
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1. Finition intérieure au choix (plaques de platre, lambris,...) 9. Membrane d’étanchéité (EPDM)

2. Lattage + contre-lattage (ou chevronnage simple) 10. Panneaux de soubassement

3. Panneau OSB (contreventement, frein vapeur, étanchéité a I'air) 11. Lisse basse

4, Ossature + isolation 12. Couverture (ardoises, tuiles,...) + Lattage et contre-lattage
5. Panneau pare-pluie en fibre de bois 13. Charpente type chevrons porteurs + isolation

6. Pare-pluie souple 14. Panneau OSB

7. Finition extérieur au choix (bardage, crépi, pierre,...) 15. Lattage + finition

8. Etanchéité a I'air + bande d’arase (EPDM)

Vue intérieure Vue extérieure Charpente - Toiture




Le plus TVB

Nous nous conformons a toutes demandes, tant au
niveau des sections de bois a mettre en ceuvre que
du type d’isolant a intégrer. Nous vous apportons
des conseils personnalisés, en fonction des
performances énergétiques a atteindre, de votre
budget ou encore de votre sensibilité.

Isolation insufflée (ouate de cellulose, fibre de bois,...)

Pourquoi choisir l'ossature bois?

Ce mode de construction présente de nhombreux avantages :

1) Isolation thermique

Le pouvoir isolant du bois en lui-méme est déja nettement plus important que celui de
nombreux matériaux de construction traditionnels tels que le béton ou I'acier. En plus
de cela, tous les espaces entre les montants de I'ossature sont remplis avec un maté-
riau spécifiquement isolant (ouate de cellulose, fibre de bois, laine de roche,...). Cette
technique permet ainsi d’atteindre tres aisément d’excellentes performances ther-
miques. L'épaisseur d’isolant dépend de la section de |'‘ossature, généralement
jusqu’a 24 cm en bois massif !

Laine de roche (placée en atelier)



2) Etanchéité a I’air - ventilation

Ces parametres sont étroitement liés a l'isolation. La performance d’une isolation
conséquente dépend en effet directement de I’étanchéité a I'air de I’enveloppe d’un

batiment. Si celle-ci laisse la chaleur s’échapper, I'investissement dans une isolation
performante est inutile. Par ailleurs, rendre un batiment étanche a |’air sans assurer
un renouvellement de ce dernier via un systéeme de ventilation contrdlé entrainerait
d’inévitables problémes de confort et de santé. Le trio « isolation thermique — étan-
chéité a I'air — ventilation » est donc indissociable.

5
5
3

\n
VMC double flux

Le plus TVB

Pour autant que la réalisation de I'enveloppe du batiment nous
soit confiée dans son ensemble, nous faisons réaliser un test
d’étanchéité a Il'air (Blowerdoor test) afin de contréler
objectivement la qualité de notre travail en la matiére. En
I'absence de ce test, la PEB considére par défaut un taux de
renouvellement d’air de 12 fois par heure. Ceci signifie que I'air
intérieur d’'un batiment se renouvelle autant de fois par heure, ce
qui est évidemment extrémement pénalisant. A titre indicatif, les
résultats que nous obtenons a ce test se situeront généralement
entre 1,5 et moins de 0,6 (norme passive). Cette différence sera
notamment fonction de paramétres tels que la conception
architecturale de votre batiment, le type de ventilation prévu,... 3 :

Test d’étanchéité a |'air



3) Rapidité

Une ossature bois est en grande partie réalisée en atelier couvert, a I'abri des intem-
péries. Le travail s’en trouve plus précis, organisé et rapide, limitant ainsi le temps de
pose sur chantier, souvent perturbé par les conditions climatiques défavorables
(pluie, gel). Un batiment peut déja étre étanche au vent et a la pluie seulement
quelques jours apres le début du montage sur chantier.

L’ossature bois est en outre une méthode de construction séche ; il n’est par consé-
guent pas nécessaire de laisser sécher le batiment, permettant un suivi rapide des
autres corps de métier.

Tous ces éléments réduisent significativement la durée globale d’un chantier, et par la
méme occasion la période d’un « double loyer ».

Et si cette rapidité est appréciée en construction classique, elle I'est encore davantage
en transformations ou extensions...

Le plus TVB

Apreés réalisation des plans de I'ossature par notre bureau d’étude,
votre bdtiment est ensuite préfabriqué au maximum en atelier, de
maniére a réduire la durée de notre intervention sur chantier. C’est
ainsi que, depuis peu, nous pré-fabriquons également les
charpentes de type « chevrons-porteurs ».

Des caissons de la longueur d’un versant de toit sont assemblés a
I'atelier, intégrant a la fois les chevrons et un panneau 0SB c6té
intérieur. L’avantage est double : le temps de pose sur chantier s’en
trouve considérablement réduit et I’OSB fait office de frein-vapeur
et de support pour les finitions. Gain de temps et d’argent.




4) Santé et nature

Le bois est un matériau sain, ne dégageant aucun composant toxique. |l est également
hygroscopique, régulant naturellement I’"humidité ambiante pour un climat intérieur
sain et agréable.

Le bois est aussi particulierement écologique. Par la photosynthése, il absorbe et fixe
du CO2tout au long de sa croissance. De plus, sa transformation une fois coupé ne
nécessite que trés peu d’énergie ; le bilan est donc doublement positif. On considére
gu’l m® de bois utilisé comme substitution & d’autres matériaux de construction
permet de réduire les émissions de CO2 de 1,1 tonne. Si I'on y ajoute les 0,9 tonne
que stocke cette méme quantité de bois, on peut dire que chaque m?® absorbe
2 tonnes de CO2 !

Le plus TVB

Notre flexibilité =~ vous laissera de
nombreuses possibilités d’auto constru-
ction et ainsi la possibilité de réaliser des
économies substantielles. Nous étudions
avec Vous ce que Vvous pouvez raison-
nablement envisager de prendre en charge,
avec une éventuelle aide au montage. Vous
recevez de plus conseils et support de notre
bureau d’étude pour vous encadrer dans
votre entreprise.

Le plus TVB

Nous vous laissons aussi la possibilité de choisir
des bois exploités localement (tant en structure
qu’en habillage extérieur), limitant ainsi encore
davantage I'empreinte écologique de votre projet.

5) Rapport coiit/performances énergétiques

En valeur absolue, la construction bois peut paraitre légerement
plus colteuse que la construction traditionnelle. Cette
constatation est partiellement erronée, il est en effet important
de comparer des choses équivalentes. A performances
thermiques égales, c’est méme l'inverse. Il ne faut en effet pas
négliger la qualité d’isolation que I'on obtient naturellement avec
une ossature bois, ouvrant la perspective d’'importantes
économies d’énergie a l'usage. La rapidité de construction
permettra en outre le gain direct découlant de |la durée raccourcie
d’un double loyer.



6) Durabilité

La structure fibreuse du bois lui confere naturellement une force exceptionnelle (a
masse égale, le bois est ainsi prés de 6 fois plus résistant que le béton). Pour autant

Le plus TVB : ) T A ) ) * )
gu’elle soit exécutée dans les régles, une maison en bois sera certainement aussi

Notre société intégre une station de traitement en durable qu’une habitation traditionnelle. De nombreux exemples de constructions en
autoclave suivant le procédé Béthel (sous vide et bois multiséculaires et en milieux a priori défavorables sont la pour corroborer ces
pression, traitement en classe 4) — photo ci-dessous. propos. Comme déja évoqué précédemment, une majorité des habitations des pays
Tous nos bois indigenes destinés a étre exposés aux scandinaves, des Etats-Unis ou du Canada sont, depuis toujours, érigées en bois. La
intempéries sont traités de la sorte, sauf demande ville de Venise, entierement batie sur pilotis, en est une autre belle illustration. Nous
spécifique. Si vous le souhaitez, nous pouvons avons récemment procédé a la restauration du complexe isolation/bardage d’un bati-

également appliquer ce traitement a ‘ossature de ment de plus de 100 ans dont la superstructure, en parfait état, avait été réalisée a
votre batiment. partir de bois indigénes d’éclaircies (photo de droite).

UBATc Agrément technique avec Certification -
STATION DE TRAITEMENT DU BOIS - BASF

WOLMANIT® CX-10 A4/S2 The Chemical Company

09/5210
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Photo d’'époque, £1930

Restauration du bardage a |'identique



7) Liberté architecturale - Adaptation

Une construction a ossature bois est a la fois légére et robuste. A solidité et isolation
égales, une paroi a ossature bois est moins épaisse qu’en construction traditionnelle,
avec tous les avantages que cela représente au niveau des possibilités architecturales
(pratiques et artistiques) et d’évolution, aprés construction, au gré des besoins des
occupants.

Un autre atout que lui confere sa légereté est que le bois peut s’adapter a pratique-
ment tous les terrains et reliefs. La capacité de portance d’un terrain demandée pour
une ossature bois est nettement inférieure que pour une construction lourde. De plus,
ceci permet parfois de réelles économies au niveau de l'infrastructure (fondations).

La technique de I'ossature bois permet aussi une diversité presqu’illimitée de revéte-
ments, tant intérieurs qu’extérieurs. Vous pourrez souligner le caractéere bois de votre
habitation par le biais d’'un bardage ou d’un gitage apparent, ou, au contraire, lui
donner I'aspect d’un batiment traditionnel en n’utilisant que des matériaux de finition
d’origine minérale, tout en profitant du confort d’une ossature bois
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Le plus TVB

Le programme de dessin que nous utilisons nous
permet de transposer directement nos plans a
destination d’'une machine a commande
numérique. Nous pouvons ainsi répondre a
certaines fantaisies imaginées par votre architecte,
telle que des cloisons courbes par exemple.

Nous rabotons et profilons nous-mémes la plupart
de nos bardages et pouvons également réaliser des
profils sur mesure.

Une part significative de nos réalisations en
ossature bois consiste en des transformations ou
des extensions, ou la encore nos grandes souplesse
et flexibilité nous permettent d’apporter des
solutions, méme dans certaines situations plus
complexes.



Le service TVB @@@iﬂOﬂ(@

Conseils

Dés le moment ol vous envisagez une construction a ossature bois, notre bureau d’étude se tient a votre
disposition pour vous conseiller et répondre a vos questions, que vous ayez ou non déja choisi votre architecte.
Nous sommes par ailleurs a la disposition de celui-ci lors de la conception de votre projet. Cette collaboration
lui permettra notamment de mieux cerner les impératifs ou autres avantages de la construction bois.

Devis

Une fois en possession de vos plans définitifs, nous étudions et budgétisons précisément votre projet a la
demande, et ce, dans les meilleurs délais. Nous vous proposons ensuite de détailler I'offre ensemble, afin de
vous en expliquer clairement la teneur. Ce service est totalement gratuit et sans engagement. Nos prix et
délais sont, eux, garantis.

Etude du projet - dessin

Nous réalisons tous les calculs de stabilité nécessaires et redessinons entierement la structure de votre bati-
ment via notre logiciel de dessin Cadwork®, spécialement congu pour la réalisation d’ouvrages en bois. Votre
batiment est d’abord dessiné en 3D, vous permettant notamment une visualisation claire de la structure.
Chaque élément (cloison, plancher, poutre,...) est ensuite transposé en 2D, a destination de I'atelier.

Préfabrication en atelier

Chaque élément de votre batiment est préfabriqué suivant une précision millimétrique, a partir des plans de
notre bureau d’étude. Tous les éléments restent entreposés au sec a mesure de I'avancement et ce, jusqu’a
leur départ sur chantier.

Montage sur chantier

Le point de départ sera la pose de la lisse basse. Il s’agit de madriers (de largeurs égales a celles des cloisons)
parfaitement réglés de niveau et en plan, matérialisant I'emplacement des parois. L'ossature est ensuite
montée et rapidement mise au sec avec le placement, dans la foulée, des panneaux extérieurs (ou déja provi-
soirement avec du plastique en cours de montage si les conditions climatiques I'imposent).



Maison unifamiliale de style contemporain et aux lignes
épurées, notamment par le jeu des différents matériaux de
parement extérieur : crépi pour le rez-de chaussée et
bardage en ardoises artificielles pour I'étage, avec une zone
entre chdssis en bardage ajouré en cedre.
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Maison unifamiliale de style classique avec volume
garage indépendant.

Parement extérieur avec crépi suivant principe de
facade ventilé: le crépi est appliqué sur des plaques
de ciment (Knauf Aquapanel) posées sur un réseau de
lattes et contre-lattes.

A I'étage au niveau du hall de nuit, présence d’une
cloison courbe, apport a la fois esthétique et
fonctionnel, permettant d’optimiser les espaces et de
faciliter le passage.

Neufchateau - Arch. G. Donnay
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Maison unifamiliale aux proportions assez étirées
et jouant judicieusement avec les volumes et les
matériaux. Le bardage des facades,
intégralement en padouk, présente ainsi 2
sections et sens de pose différents. Le bardage
horizontal est ajouré avec un profil
parallélogramme de largeur 90 mm et le bardage
vertical est jointif, de largeur plus étroite (55
mm). Le plafond du carport est lui réalisé avec du
sapin brut simplement mis en peinture.




Bdtiment de prés de 300 m? utiles, destiné
aux activités du patro de Metzert et réalisé
pour le compte de [‘administration
communale d’Attert. TVB était entreprise
générale sur ce projet et était donc chargée
de son exécution de A a Z. Notons encore les
matériaux relativement « simples »
employés, rationnalisant les colts de
construction mais sans faire de réels
compromis esthétiques (charpente avec
panneaux sandwich Isobouw  SlimFix®,
finition intérieure OSB, bardage extérieur en
douglas autoclavé, chassis PVC,...).




Maison unifamiliale au style résolument
contemporain, avec des toitures exclusivement
plates et le volume supérieur principal en porte a
faux @ lavant du bétiment. A noter que 2
terrasses couvertes sont logées dans les
renfoncements d’extrémité a I'étage.

Le bardage est en padouk ajouré (pose verticale).




4 | I
- B ol
- N %
M .||
a4 "
| . |
LS r’
| L W,
| S| |'-..:
il

|
|l
e B [ . S (1R R

- . e = oo B .
Tn f 51 - e
37 A0 Tk 18 .- N e =l 3 r—— - .
LR U TR BT L e SN Lféfrd'?lge“'-“.&t Jeorges (Hordeum Architectes)

|

.

|

A

\

T

—

g




\

Sesselich -AmumArchitectes '_ - —— - ' ghe - Arch. J. Windgshausen..




[evrgumont - Arch. S. Schmit
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Ossature bois - Exemples de réalisations

7 ranshormalions

Comme déja evoqué dans les pages
précédentes, la technique de
I'ossature bois est particuliéerement
bien adaptée aux  projets
d’extension et de transformation.

En cas d’ouverture importante du
batiment existant, la_rapidité de
mise en ceuvre permet de limiter les
inévitables désagréments liés a un
chantier vécu au quotidien.

La structure sera préfabriquée,
limitant ainsi considérablement le
temps de montage du gros-ceuvre.
Ceci permettra par conséquent la
pose rapide de la couverture et la
mise au sec de [l‘ouvrage. La
construction est également dite
seche et permet [|’enchainement
continu des différentes phases des
travaux sans devoir respecter les
temps de séchage inhérents a
I'emploi de matériaux traditionnels
(ciment, pldatre).

Transformation d’une habitation
d’un niveau : suppression de
I'ancienne toiture et ajout d’un
étage et d’un carport. L’habillage
des nouveaux volumes a été
réalisé avec des panneaux en
fibrociment (Eternit Natura).

Avant
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Transformation d’un chalet de vacances en une
maison unifamiliale avec I'extension du 1° étage
existant et lgjout d'un étage complémentaire
s’étendant hors du périmeétre du niveau inférieur
(reprise des charges avec poteaux en acier).

Sur ce chantier, la principale difficulté a été la déclivité
importante du terrain et les acces réduits, notamment
concernant la  manutention des éléments
préfabriqués et I'acheminement des matériaux.

Le bardage est en douglas autoclavé (profil
rainuré-languetté de section utile 34/82).




Foetz/GDL - Afch. Ballini Pitte—

Transformation d’une habitation unifamiliale (creche) :
extension de la créche par I'ajout de 2 niveaux au-devant du
bdtiment existant (niveau cave et RDC) et suppression compléte
de la toiture pour I'ajout d’un 3° étage de 200 m? (a destination
de bureaux), avec une petite partie en porte a faux.

La difficulté premiére sur ce chantier était la poursuite des
activités de la créche le temps des travaux, avec toutes les
contraintes que cela implique.

Une seconde particularité sur ce chantier a été 'emploi de
panneaux en bois massif contrecollé (CLT) pour la réalisation
des planchers (du fait d’une hauteur disponible limitée).




Projet réalisé pour Le Fonds du Logement du Grand-Duché de Luxembourg et
comprenant la construction de 4 maisons unifamiliales neuves adossées a une
ancienne ferme, rénovée dans le cadre du méme marché.

Les bdtiments sont en voie de certification pour I'obtention du label passif, le test
d’étanchéité a I'air étant d’ores et déja favorable en vue de cette finalité (n50 < 0,6
vol/h)

.
. Asselborn - GDL - Arch. Georges & Theis




Extension de + 28 m? et dont la liaison avec le
batiment se fait via un sas vitré. Cette solution
présente le grand avantage de simplifier le raccord
avec le batiment existant ; c’est en effet parfois la
difficulté majeure lorsque I'on souhaite créer un
volume secondaire.

» Chdssis et bardage bertical ajouré en afzélia
e Couverture en ardoises naturelles

||m
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Fauvillers - Arch. M.
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Ossature bois - Exemples de réalisations

Extension de + 40 m? adossée directement au
bdtiment existant.

* Intégration dans la toiture plate de 3 Velux®
a verre courbé

» Bardage avec plaques Eternit Tectva (teinte
TE20), pose collée

* Chdssis en aluminium teinte RAL 7016
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 Laiche - Arch. A. Claeys

Extension de + 32 m? réalisée au niveau de I'étage du bdtiment
existant et posée sur colonnes métalliques.

* Bardage vertical en douglas autoclavé, profil @ 2 rainures
d’emboitement

* Couverture en ardoises naturelles

* Chdssis en bois (meranti laqué)

Extension de + 46 m? réalisée au

niveau de la toiture du bdtiment
existant  (rue avec  pente
importante)

* Bardage ajouré en douglas
autoclavé, profil paraléllogramme
22/60

» Terrasse en douglas autoclavé

* Chdssis en PVC

- - L
R

P — 2 e

- ~ .*--‘__ %\% '\.‘3_},:';-. =

Léglise- Arch. s. Schmit (Atelier [Arch)
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Extension de plain-pied

=24 -

de + 32 m? adossée au

béatiment existant B
*Parement  extérieur ~4_
mixte avec briques et ¥4 -
:

bardage en panneaux R
Trespa Izeon (RAL 7016) =%t = 0

* Bandeau périphérique IR

entiérement vitré ||

(chéssis PVC) :

Mande Saint Etienne - Arch. JM Hogge

Morhet - Arch. JF Rigaux (Atelier DR) .= ™



Extension de + 21 m? avec jonction au niveau du pied de toiture du bdtiment
existant

* Bardage ajouré en ayous thermo, profil paraléllo. 22/65

» Volets coulissants (cadre en aluminium thermolaqué et remplissage avec bardage
ajouré en ayous thermo, profil 4 CA 22/90)
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Extension sur 3 niveaux de + 50 m? au sol,
dans le strict prolongement du volume
existant.

» Crépi sur panneaux en fibre de bois

* Bardage ajouré en padouk

e Chdssis en PVC
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Ossature bois - Exemples de réalisations

Abris en ossature bois - Principe constructif type

1. Dalle béton

2. Ossature 44/58 en épicéa traité autoclave y compris
contreventement (9)

3. Bardage profil standard, section 22/130 en douglas traité
autoclave (ou autre profil sur demande)

4. Profil de finition pour les angles en applique sur le bardage
5. Pannes (section en fonction de la portée)

6. Chevrons de toiture 44/58 tous les 33 ou 40 cm suivant

le revétement de toiture.

7. Voliges 22 mm d'épaisseur (option)

8. Revétement de toiture :

e Téle profil trapéze

® Panneaux-tuiles

e Shingles

e Ardoise / bardeaux bois

Les pages qui précédent mettent en
avant les avantages de [l‘ossature
bois pour la construction de volumes
habitables, mais la technique est tout
aussi a propos pour la réalisation de
plus petits ouvrages tels qu’abris de
jardin, poolhouses, garages ou chalets
de loisir. L’ossature bois apporte en
effet beaucoup plus de stabilité et de
résistance que le principe des madriers
empilés souvent proposé par les
grandes enseignes de bricolage.
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Les avantages

e Bois traités en autoclave, ne nécessitant pas d’entretien particulier.

e [‘ossature bois contreventée empéche la torsion et la déformation de I'abri et permet un
ancrage optimal a la dalle en béton.

* Possibilité d’isolation entre les montants d’ossature, moyennant l'interposition d’un pare-pluie
souple + lattage entre I'ossature et le bardage.

e Le bardage recouvre Iégérement la dalle, assurant ainsi une étanchéité optimale en pied de
paroi et évite toute stagnation d’eau.

e Livraison en kit ou montage par nos soins.

* Possibilité de prise en charge de la dalle également
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Zoning Industriel 1
Rue de I’Arbre, 20 \ .
36600 Bastogne [oute wne ?w,ae a wolre Service

ereation de votre /ﬁg/eo’.

Tél.: +32 (0) 61/21 36 31
Fax: +32 (0) 61/21 68 39

E-mail: info@tvb.be
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